
  

Ing. E. Wildschek & Co., A-1230 Wien, Walter-Jurmann-Gasse 8, vorm. Industriegasse 
Telefon: 01 / 804 15 06-0, Fax: 01/ 804 21 69, www.wildschek.at 

TECHNISCHES MERKBLATT 

Nov-03 

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das 
Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist. 

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07299) 63 730, Hallwang b. Slbg. (0662) 
66 12 36,  

St. Pölten (02742) 883 800 

 

 

 

EWIDRIN Reinigungsmittel E 1637 
 

 

 
Verwendungszweck: Wäßriges Reinigungskonzentrat zum Reinigen von Maschinen und Geräten, die mit 

EWIDRIN Lacken (wasserverdünnbare Lacke)  verschmutzt worden sind. 

 

Lieferviskosität: dünnflüssig 

 

Dichte: ca. 1,05 g/cm³ 

 

Anwendung: EWIDRIN Reinigungsmittel E 1637 wird 1 : 10 mit Wasser verdünnt. Dieses 

Waschwasser ist bestens geeignet zum Reinigen von Walzen, Spritzgeräten usw. 

Generell geeignet für alle Anlagen und Geräte, mit denen wasserverdünnbare Systeme 

verarbeitet werden. 

 

Besondere Hinweise: Dieses Produkt enthält Alkalien. Es ist daher bei der Arbeit Vorsicht geboten. Bei 

Arbeiten mit EWIDRIN Reinigungsmittel E 1637 in konzentrierter Form sind immer 

Hand- und Augenschutz zu tragen.  

Aluminiium wird von Reinigungsmittel E 1637 angelöst, darf daher in verdünntem 

Zustand nicht lange und in konzentrierter Form überhaupt nicht mit Aluminium in 

Berührung kommen! 

 

Lagerfähigkeit: In original verschlossenen Gebinden und bei sachgemäßer Lagerung (nicht unter  

 + 10°C und nicht über + 25°C) mind. 1 Jahr. 

 

Sicherheitshinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt. 

 

VORSICHT FROSTEMPFINDLICH! 


